
XS-62S HD VIDEO SWITCHER
Монтируемый в рэк видеокоммутатор для “живого” производства 
и фиксированных инсталляций с дистанционным управлением 
PTZ-камерами

XS-62S — компактный однорэковый 6-канальный видеокоммутатор с аудиомикшером  
и поддержкой дистанционного управления PTZ-камерами, который с одинаковым успехом 
может использоваться как стационарных, так и мобильных инсталляциях. Мощные 
функциональные возможности позволяют применять это устройство для широкого круга 
приложений, включая презентации, выступления, обслуживание специализированных 
мероприятий, корпоративные аудио-/видео- события, классы электронного обучения  
и другие.  Компактным XS-62S можно управлять как с помощью кнопок лицевой панели, 
так и экранных меню. Более того, предусмотрена возможность дистанционного контроля 
работы устройства посредством программного обеспечения RCS (система управления  
в режиме реального времени), установленного на компьютер Mac или PC.

●  6-канальный видеокоммутатор высокого разрешения с аудиомикшером
●  Входы: 4 x 3G/HD-SDI, 2 x HDMI + 1 x аналоговый RGB с функцией  
 масштабирования
●  Назначаемые на шины PGM, PST или AUX выходы 2 x 3G/HD-SDI, 2 x HDMI
●  Выходы: мультиэкранный (PGM/PST/входные источники, максимальная  
 частота кадров) или масштабируемый
●  Видеокоммутатор M/E с функциями KEY, PinP, SPLIT и DSK
●  Дополнительная шина AUX
●  Встроенный цифровой аудиомикшер с функцией автоматического  
 микширования
●  Входы: 4 x XLR/TRS (с фантомным питанием), 1 x стереофонический RCA с  
 эффектами компрессора/лимитера
●  Функция передачи внедренного аудио на выходы SDI
●  Управление PTZ-камерами по протоколу RS-422 (VISCA)
●  Управление RS-232 / IP
●  Программное приложение дистанционного управления (RCS)

Inadvertent errors in information may occur. Roland disclaims any responsibility for typographical errors and accuracy of the information that may be contained on this information sheet.
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